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Sivu 1

ELO / PTE  valmistetaan sinkitystä teräslevystä.
Säleosan vakioväri on valkoinen RAL 9010.
Tilauksesta säleosa voidaan maalata erikois-
väriin. Värivaihtoehdot on esitetty värikartassa
RAL K1.

Pikavalinta

POISTOILMALAITE ELO/PTE

Materiaali ja pintakäsittelyELO / PTE soveltuu toimisto-, liike- ja opetus-
tilojen poistoilmalaitteeksi. Tilavuusvirran mittaus
ja säätö huonetilasta. Sileä etupinta on helppo
puhdistaa.Kattoasennuksessa on etusäleikkö
kiinnitettävä ruuveilla.

Tuotemerkintä

Rakenne

1  =  säleikön koko (pituus x korkeus)
2  =  liitäntälaatikko PTE
3  =  liitos (1 = sivulta, 2 = takaa)
4  =  liitäntälaatikon koko
5  =  liitäntälaatikon kanavahalkaisija

1

Poistoilmalaite
ELO - 300 x 150 + PTE 1 - 300 x 150 - 160

2 3 4 5

ASENNUS SEINÄÄN TAI KATTOON

ELO muodostuu säleosasta ja kiinnityskehyk-
sestä. Kiinnityskehyksessä on suutinlevy,
 jonka yli tilavuusvirta mitataan ja säädetään.
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Sivu 2

Ilmavirta  -  painehäviö -  äänitaso

POISTOILMALAITE ELO/PTE

Mitoitus
Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.
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POISTOILMALAITE ELO/PTE

Mitoitus
Käyrästöjä ei ole tarkoitettu säätöön.
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Sivu 4

Reiänottomitta  = L x H

ELO

Sisältää säleikön + kiinnityskehyksen + suutinlevyn
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POISTOILMALAITE ELO/PTE

Mitat

PTE

Ød H
B

L
L + 100 E

 80
-160

2

1

3

F2

1

3

1  =  sivulta
2  =  takaa
3  =  alhaalta / ylhäältä
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Sivu 5

POISTOILMALAITE ELO/PTE

Asennus

Liitäntälaatikko PTE

Säleikkö on aina kiinnitettävä
ruuveilla.
Tilattaessa mainittava:
RK = säleikössä valmiit ruuvin-
reiät.

Kattoon asennettava säleikkö
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ELO:n asentaminen
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1 2

3

K-kertoimet RCL-säätöoppaasta

POISTOILMALAITE ELO/PTE

Säätö




