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ELO, SAP, SAS

Koko
Storlek

Size

k

ELO/SAP
Poistoilma

Frånluft
Exhaust air

SAS
Tuloilma

Tilluft
Supply air

200 x 100
300 x 100
400 x 100
500 x 100
600 x 100
800 x 100

3,9
6,1
8,9
11,1
13,9
18,9

4,2
6,6
9,6
12,0
15,0
20,4

200 x 150
300 x 150
400 x 150
500 x 150
600 x 150
800 x 150

6,5
10,2
14,8
18,5
23,1
31,5

7,0
11,0
16,0
20,0
25,0
34,0

200 x 200
300 x 200
400 x 200
500 x 200
600 x 200
800 x 200

9,1
14,2
20,7
25,9
32,4
44,0

9,8
15,4
22,4
28,0
35,0
47,6

300 x 300
400 x 300
500 x 300
600 x 300
800 x 300

22,4
32,6
40,7
50,9
70,5

24,2
35,2
44,0
55,0
74,8

400 x 400
500 X 400
600 X 400
800 X 400

47,4
59,2
74,0
102,0

51,2
64,0
80,0
108,8

500 X 500
600 X 600

77,9
111,0

84,2
120,0 Säätö - 1 suuttimen tulppaus: k = -0,185

Injustering - pluggning av 1 dysa: k = -0,185

Adjustment - plugging nozzle: k = -0,185

PTE-laatikko ei vaikuta mittauspaineeseen

Anslutningslådan PTE påverkar ej mättrycket

The connection box PTE does not affect the  

measuring pressure
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