:::CLIMECON

PSA

PSA-ilmanpuhdistin

Imanpuhdistin PSA soveltuu
tuloilman puhdistukseen kun
taustapitoisuudet ovat suuria ja
puhtausvaatimukset korkeat.

climecon.fi



Tyypillisesti PSA:ta kdytetdan teollisuudessa suojaamaan elektroniikkaa ja sahkolaitteita ympa-
roivan ilman aiheuttamalta korroosiolta. Kompressorien imuilman puhdistukseen, sekd erilaisten
jdtevesijdrjestelmien hajuongelmien ratkaisuun laite soveltuu myds erinomaisesti.

PSA-ilmanpuhdistin on kennorakenteinen ja siitd voidaan koota yksi tai useampi kemiallinen suo-
datusporras, jotka koostuvat (-12 -suodatinkennoista sekd varustaa se esi- ja jalkisuodattimella.

Suodatinrunko Suodatinkennot
Standardimateriaali: haponkestdvd terdslevy Kennotyyppi: G-12
Liitantayhde: laippaliitos vastalaipoin Padmitat: 300x300x300 mm

Massatilavuus: n. 15 dm?
Materiaali: ABS-muovi

Kayttékohteita

Sahkatilat ATK-keskukset Jdtevedenpuhdistamot
Kompostointilaitokset Elektroniikan suojaus Valvomot

@ Jatevesipumppaamot Kompressorien imuilma

Muut varusteet

Esisuodatin: suodatusluokka M6
Jalkisuodatin: suodatusluokka F9

Mitoitus

PSA-ilmanpuhdistimien erotusaste on yli 89 %. limavirran viipymad suodatusmateriaalissa mitoitetaan
normaalisti vdlille 0,25 - 1,5 sekuntia. Minimi viipymd suodatinporrasta kohden on 0,25 sekuntia.

Painehdvidtietoja Mitoitus
Yksiport. Kaksiport. h | limavirta C-12 -kenno,
300} ! Yksiportainen kemiallinen suodatus 3. kem suod. kem suod. mm mm dm?/s(max) kpl, 1-port/2-port
2-\;‘:_'Eﬂgﬁgi“;uz;sg‘m:” suodatus PSATI-FE  PSA12-FE 300 300 .. 30 1/2
250+ 3. Kaksiportainen kemiallinen suodatus PSA121-FE - PSA122-FE 300 600 ..120 2/4
esi- ja jalkisuodattimella PSA21-FE PSA212-FE 600 300 .. 120 2/4
o 200+ 2. PSA221-FE PSA222-FE 600 600 ..240 4/8
FL. PSA231-FE PSA232-FE 600 900 ... 360 6/12
% 150+ 1. PSA241-FE  PSA242-FE 600 1200 ...480 8/16
< PSA321-FE PSA322-FE 300 600 ... 360 6/12
% 100+ PSA341-FE  PSA 342-FE 500 1200 ..720 12/24
& PSA421-FE  PSA 422-FE 1200 600 ...480 8/16
50+ PSA431-FE  PSA432-FE 1200 900 ..720 12/24
PSA 441-FE PSA 442-FE 1200 1200 ... 960 16/32
| PSAxy1-FE PSAxy-2-FE x-300 y- 300 Xy 60 Xy [ xy2
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Yksiportainen kem. suodatin Kaksiportainen kem. suodatin esi- ja jalkisuodattimin
esi- ja jalkisuodattimin

@csisuodatin @ Kem.suodatus, 1. porras €B Kem.suodatus, 2. porras @ Jalkisuodatin
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