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RIF-M 1

Auki-Kiinni ohjaus
AC 230V

3-piste ohjaus
AC 230V

Huomioi
• Varoitus: 100–240 V jännite!
• Muita toimilaitteita voidaan kytkeä rinnan.  

Huomioi tehontarve.
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Enstonet

Belimo LM230A-F

Toimitusraja Toimitusraja

1 = Sininen
2 = Ruskea
3 = Valkoinen

Voit vaihtaa tarvittaessa toimisuunnan
Belimonkytkimestä

Belimo LM230A-F

Enstonet

LM230AF Asennusohje  

Kytkentäkaavio

Enstonet liittimet (uros ja naaras) toimitetaan irrallaan tuotteen mukana.

- VAROITUS: 230V jännite!
- HUOM! Kytkennät saa suorittaa vain koulutettu henkilö. Paikallisia määräyksiä ja ohjeita on nodatettava.
- Tuotetta saa käyttää vain rakennusten ilmanvaihtojärjevstelmissä. Ei saa päästää kastumaan.
- Lisätietoja www.belimo.fi
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RIF-M 2

AC/DC 24V

Y DC 0…10 V
U DC 2…10V

Huomioi
• Liitos suojamuuntajan kautta.
• Muita toimilaitteita voidaan kytkeä rinnan.  

Huomioi tehontarve.

! -
~
+

1       2       3      5

Enstonet

Belimo LM24A-SR-F

Toimitusraja

Voit vaihtaa tarvittaessa toimisuunnan
Belimonkytkimestä

LM24A-SR-F Asennusohje  

Enstonet liittimet (uros ja naaras) toimitetaan irrallaan tuotteen mukana.

- 24V jännite
- HUOM! Kytkennät saa suorittaa vain koulutettu henkilö. Paikallisia määräyksiä ja ohjeita on nodatettava.
- Tuotetta saa käyttää vain rakennusten ilmanvaihtojärjevstelmissä. Ei saa päästää kastumaan.
- Lisätietoja www.belimo.fi

Kytkentäkaavio

LM24-SR-F   Esimerkki, kun useita päätelaitteita samassa piirissä

Huomio
• Liitos suojamuuntajan kautta.
• Muita toimilaitteita voidaan kytkeä rinnan. 

Huomioi tehontarve.
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Tehontarve  
Ajo  1 W @ nimellisvääntömomentti 
Pito  0.4 W 
Mitoitus  2 VA

Ohjaus/VAK

RIF-M2

Takaisinkytkentä (valvonta) 2-10 V (5)
24V

Toimilaitteen ohjaus 0-10 V (3)
+24 V tasa- tai vaihtojännite (2)
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RIF-M2 RIF-M2
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RIF-M
Huolto-ohje
Varoitus: Kytke jännitteettömäksi ennen huoltotyötä

VAROITUS! LM230A-F: 230V jännite.


