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SlideSafe 
-turvajärjestelmä

UV-lamppu Erottimet

CCM-ohjausyksikkö

CleanMaster® RetroFit -järjestelmä on olemassa 
oleviin huuviin suunniteltu UV-puhdistusjärjes-
telmä, joka tarjoaa CleanMaster®-teknologian edut 
ja energiansäästömahdollisuudet jo käytössä oleviin 
ammattikeittiöihin. Järjestelmän asennuspaketti 
pitää sisällään CleanMaster® -teknologiasta tutut 
UV Amalgam LongLife -lamput, uudet UV-turva
luokitellut rasvanerottimet SlideSafe-turvajärjes-
telmällä varustettuna sekä CCM-ohjausyksikön.

CleanMaster® RetroFitin asennus on yksinker-
taista eikä vaadi isoja remontteja keittiössä. Koska 
järjestelmän asennukseen vaadittavat muutokset 
tehdään pääasiassa huuvan sisäpuolella, ei keittiön 
ilmanvaihtokanavistoon tarvitse koskea.

Järjestelmä on saatavilla Climeconin valmistamiin 
huuviin vuodesta 1990 lähtien.
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CleanMaster® RetroFit
Climeconin uudistuneet ammattikeittiöiden ilmanvaihtoratkaisut  
on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisten keittiöiden vaatimuksia  

hygienian, käytettävyyden, turvallisuuden sekä energiatehokkuuden  
osalta – designista tinkimättä! 
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Tutustu CleanMaster® RetroFit- järjestelmään tarkemmin osoitteessa: www.climecon.fi/retrofit

CleanMaster® -teknologialla merkittäviä etuja

CleanMaster® RetroFit komponentit
CleanMaster® RetroFit asennuspaketti pitää sisällään kaikki tarvittavat komponentit:

	 Desinfioiva ja rasvamolekyylejä rikkova vaikutus
	 Yksi UV-lamppu/Huuva (<1000l/s)
	 Ei tarvitse pyyhkiä elinkaaren aikana
	 Optimaalinen toiminta vielä 90ºC lämpötilassa
	 Tekninen käyttöikä 16 000 h
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UV Amalgam LongLife lamppu

CleanMaster®-teknologian avulla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä. Keittiöhenkilökunnan työaikaa 
säästyy ja kiinteistön vuosittaiset puhdistuskustannukset pienenevät. Lisäksi teknologia mahdollistaa tehok-
kaan lämmöntalteenoton, jonka ansiosta kiinteistön energiatehokkuus paranee.

Hygieniatason parantuminen 
terveellinen ja turvallinen työympäristö

Rasvakammiot ja kanavistot pysyvät puhtaina 
pienemmät puhdistus- ja nuohouskustannukset

Mahdollistaa lämmöntalteenoton 
huomattavasti parantunut energiatehokkuus

Neutralisoi hajuhaittoja 
vähemmän ympäristöhaittoja

Vähemmän epäpuhtauksia kanavistoon 
parantunut paloturvallisuus

+

+

+

+

+

	 VTT:llä testattu rasvan erotusaste 
	 UV-turvaluokitellut rasvanerottimet  

DIN 18869-7:2006 06 mukaisesti
	 Helposti irrotettavat ja konepestävät rasvanerottimet

Rasvanerottimet
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SlideSafe –turvajärjestelmä

Takaa huuvan turvallisen päivittäisen käytön ja huollon
Estää UV-lampun toiminnan jos rasvanerottimet irrotetaan
Katkaisee UV-lampun toiminnan ilmanvaihdon sammuessa

+
+
+

+
+

RetroFit –ohjausyksikkö

Ohjaa luotettavasti järjestelmän toimintaa
Suunniteltu erityisesti RetroFit –järjestelmää varten.


