::: CLIMECON' TINO

SAVUNRAJOITIN ASENNUSOHJE
TINO-100P

TINO-125P

3.12

Tel. +358 20 198 6600
Fax +358 20 198 6609
www.climecon.fi

Climecon Oy
Lammittdjankatu 4 A
00880 HELSINKI, FINLAND




CLIMECON

Savunrajoittimet TINO 100P ja 125P

Asennusohjeet

Rakennusosa: seind, jonka paloluokka on EI30 - EI60
Betoni-, tiili- kevytbetoni- tai kipsiseina.

}:’aloluokiteltu,

mutta ei osastoiva seina

Takaosa Etuosa

Seindasennus

Lapivienti seindan tehdaéan o 100 tai o 125
kierresaumakanavaa varten. Aukkomitta
esitetty kuvassa.

Lapiviennin jalkity6t tehdaan vuorivillalla (palo-
luokka A1 80 kg/m3), tai vaihtoehtoisesti hyvék-
sytylla palomassalla.

Jos lapivienti jaa palokuristimen vastakkaisella
puolella nakyviin, on jalkity6t tehtava palomas-
salla.

E Savunrajoitin kiinnitetddn seindan takaosan

kiinnitysaukoista

[\ Betoni-, tiili- tai kevvtbetoniseina:
Savunrajoitin kiinnitetddn seindén kahdella
terdksisella ruuviankkurilla, esim.
Wirth W-SA M5 x 50.

A Kipsiseina: Savunrajoitin kiinnitetaan sei-
naan kahdella terdksisella kiinnitysankkurilla,
esim. Wirth M5 x 37/15.

Ftuosa painetaan takaosan paélle omalle
paikalleen.
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ASENNUSTODISTUS

on vakuutus siitd, ettd savunrajoittimet on asennettu valmistajan asennusohjeiden mukaan.
Asennustodistus liitetddn rakennuksen luovutuskansioon.

Tuotteiden valmistaja: Climecon Oy, Hallitie 6, 47400 KAUSALA

Asennuskohteen nimi:

Osoite:

Vakuutan, ettd tdman kohteen savunrajoittimet on asennettu ja lapiviennit tiivistetty valmistajan

ohjeiden mukaisesti. Kylls Ei

Savunrajoittimien asennukset tarkistettu ] ]

Kannatukset / kiinnitykset seinaén tarkistettu ] ]

Lapivientien jalkityot tarkistettu ] U

Tuotetyyppi kpl-maara kpl-madrs kpl-mars
[] LINO-100 (] LINO-100W [] TINO-100P
[] LINO-125 [] LINO-125W ] TINO-125P

Paikkakunta ja péivéys
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Asentajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Asennusliikkeen tiedot

Yrityksen nimi:

Osoite:

Tyénjohtajan nimi:

Puhelin:

Séhkdposti:

Asennus-, sdatd- ja huolto-ohjeet seka asennustodistukset Climecon Oy:n www sivuilla:
http://www.climecon fi



