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TPC

TPC-ilmanpuhdistin

TPC on kemiallinen ilmanpuhdistin  
suurille taustapitoisuuksille.
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Käyttökohteita
      Prosessiteollisuuden elektroniikka- ja sähkötilat	 ATK-keskukset	 Valvomot  
      Jätevedenpuhdistamot 		  Jätevesipumppaamot 	 Kompostointilaitokset

Muut varusteet
Esisuodatin: suodatusluokka M5  
Jälkisuodatin: suodatusluokka F9

Mitoitus
TPC-ilmanpuhdistimien erotusaste on yli 99,9 %. Ilmavirran viipymä suodatusmateriaalissa mitoitetaan alueelle  
1,5 – 3 sekuntia. 

Suodatinrunko
Rakennemateriaali: haponkestävä teräs	  
Liitäntäyhteet: laippaliitos	  
Tukevat jalustaprofiilit  
Tiivistetyt ovi- ja luukkurakenteet

1200 l

100

100

h

1. 2. 3. 4.

Tyyppi
l

mm
h

mm

MITOITUS/VIIPYMÄ

Massatilavuus
yhteensä
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TPC 500
TPC 750
TPC 1000
TPC 1500
TPC 2000
TPC 3000
TPC 4000
TPC 5000
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220
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600
900
1300
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240
350
470
700
920
1370
2020
2670

Mitoitus

Kemiallinen suodatusosa
Kaksiportainen a’ 30 cm syvä massatila 
Täyttö- ja tyhjennysluukut  
Näytteenottoyhteet  
Rajapinta- ja ohivirtaukset estetty rakenteellisesti

Lisävarusteet
Paine-eromittarit esi- ja jälkisuodattimille

HUOM! Puhdistimen painehäviö vaihtelee  
normaalisti välillä 500...2000 Pa ilmavirrasta, 
täytösmassasta ja varustuksesta riippuen. 

Tiedustele tarkkoja arvoja Climeconilta.

1. Esisuodatin	  
2. Kem.suodatusosa, 1. porras	
3. Kem.suodatusosa, 2. porras	
4. Jälkisuodatin

+ + +
+ + +

TPC-puhdistinsarja on suunniteltu käytettäväksi erittäin vaativissa olosuhteissa.  
Tyypillisesti laitetta käytetään jätevesijärjestelmien ja kompostilaitosten aiheuttamien  
hajuongelmien ratkaisuihin.

Laite soveltuu myös elektroniikka- ja sähkölaitteiden suojaamiseen ilmasyntyiseltä korroosiolta 
teollisuusympäristössä. TPC-ilmanpuhdistin sisältää kaksiportaisen kemiallisen suodatusosan 
sekä esi- ja jälkisuodattimet.
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