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Asennusperiaate

Asennusjärjestys Toimitus
1. Poistoilmalaitteet CRE, CRO Suunnitelman mukaan
2. Muut laitteet CTI, COI, CIL, CTO ja CKV Suunnitelman mukaan
3. T ja L asennus nauhat 3m profiilit
4. Kattopaneelit CVL, CVS Suunnitelman mukaisesti tai määrämittaisena

*Tilattaessa kattopaneelit valmiiksi mitoitettuna, toimitusaika on 3 viikkoa tilauksesta.
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2.

Asennus
1.	 Merkitse tarkasti laitteiden paikat kattoon suunnitelman mukaisesti.

2.	 Asenna kierretangot kattoon merkityille paikoille (kierretangot eivät sisälly toimitukseen).

3.	 Kiinnitä Z-kannakkeet laitteisiin.

4.	 Nosta laitteet kulmista tasaisesti ylös ja kiinnitä kierretangot Z-kannakkeisiin sopivalle korkeudelle.

5.	 Tarkista, että laitteet ovat suunnitelman mukaisilla paikoilla ja vaakasuorassa.

6.	 Asenna T- ja L- kannnatuslistat suunnitelman mukaisille paikoille esim. kierretangoilla katosta roikkuen 
tai seinään kiinnittäen.

7.	 Kattosäleet nostetaan suunnitelman mukaisille paikoille. Kiinnitä tarvittaessa säleet kannatuslistoihin 
jäykkyyden varmistamiseksi.

1.	 Kannakointipiste (Z-kulma)

2.	 Kierretanko

3.	 Kattopaneeli (CVS)

4.	 Poistoilmalaite (CRE)

5.	 Tuloilmalaite (CTI)

6.	 Valaisin (CKV)

7.	 Ilmaverho (CIL)

8.	 CVL-vaimennuspaneeli

9.	 CTO-tuloilmalaite

10.	 CRO-poistoilmalaite

11.	 COI-ohjausilmayksikkö
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CRE-poistoilmalaite

1.	 Kannakointipiste (Z-kulma)

2.	 Mittayhde (k-arvot pisteen vieressä)

3.	 Rasvakaukalo

4.	 L-lista (oletuksena erillään)

5.	 Erottimien lukitusmekanismi

Säätöohjeet
1.	 Irrota rasvanerottimet. Ohjeet rasvanerottimien irrottamiseen löytyvät seuraavalta sivulta.

2.	 Avaa säätöpellin lukitusruuvi.

3.	 Suurenna tai pienennä imuaukkoa liikuttamalla peltiä liukukiskostossaan.

4.	 Asenna erottimet takaisin paikoilleen.

5.	 Mittaa painehäviö kammion mittausyhteestä.

6.	 Toista tarvittaessa edelliset toimenpiteet.

7.	 Lukitse lopuksi pelti lukitusruuvilla ja tarkista, että erottimet ovat kunnolla paikoillaan.

Malli
Poistoilma / Erottimien määrä (kpl)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CleanMaster® 18,5 37 55,5 74 92,5 111 129,5 148 166,5 185 203,5 222
StandardPlus 21,6 43,2 64,8 86,4 108 129,6 151,2 172,8 194,4 216 237,6 259,2

StandardPlus, kondessi 22,7 45,4 68,1 90,8 113,5 136,2 158,9 181,6 204,3 227 249,7 272,4

K-arvot

1

2
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Useampien moduuleiden yhdistäminen

1.	 Teippaa sauman molemmat puolet estääksesi liimamassan leviämisen muille pinnoille.

2.	 Levitä liimamassaa tiivisteen saumaan. Suosittelemme tiivistykseen 3M™Adhesive Sealant 760 UV-
liimaa. Viimeistele saumaus sopivalla työkalulla.

1

2
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Rasvasuodattimien poistaminen 

1.	 Jos CleanMaster®-järjestelmä on toiminnassa, sulje se kääntämällä CCM-ohjausyksikön pääkytkin 
OFF-asentoon.

2.	 Avaa rasvanerottimien turvalukitus löysäämällä erottimien vasemmalla puolella sijaitsevat sormi-
ruuvit.

3.	 Liu’uta sormiruuvit ala-asentoon. HUOM! Jos CleanMaster®-järjestelmää ei ole suljettu ohjeiden 
mukaan CCM-ohjausyksiköstä, sulkeutuu CleanMaster®-järjestelmä automaattisesti tässä vai-
heessa.

4.	 Siirrä vasemmanpuoleisinta rasvanerotinta vasemmalle.

5.	 Irrota ensin toiseksi vasemmanpuoleisin rasvanerotin ja sen jälkeen muut rasvanerottimet. Rasva-
nerottimet ovat konepestäviä. Puhdista poistoilmakammio tarvittaessa.

1 2 3

54
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CRO-poistoilmalaite

2.

1.

1.

1.	 Kannakointipiste (Z-kulma)

2.	 Mittayhde (k-arvot pisteen vieressä)

Säätöohjeet 
1.	 Mittaa paine-ero mittauspisteessä.

Ø125 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315

16,2 27,2 26,1 43,0 43,0

K-arvot

1

2
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CTI-tuloilmalaite

1.	 Kannakointipiste (Z-kulma)

2.	 L-lista (oletuksena erillinen)

3.	 Mittayhde (k-arvot pisteen vieressä))

4.	 Tuloilmasäle ja suuttimet

5.	 Säleen aukaisuruuvit

Heittokuviot

Säätöohjeet 
1.	 Mitataan paine-ero mittayhteistä.

2.	 Irrotetaan tuloilmasäle ruuveista.

3.	 Säädetään tuotteen sisällä oleva säätöpelti haluttuun asentoon.

4.	 Laitetaan tuloilmasäle takaisin paikalleen ja lukitaan ruuvit.

5.	 Mitataan paine-ero uudelleen ja toistetaan vaiheet tarvittaessa.

1

2

3

4

5

Oletus

Muuta kuviota kääntämällä suuttimia.
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W=300 W=500 W=800 W=1000
L=1000 28 55 80 106
L=1500 41 83 120 159
L=2000 55 110 161 212

K-arvot
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COI-ohjausilmayksikkö

1.

2.

3.

1.	 Kannakointipiste (Z-kulma)

2.	 L-lista (oletuksena erillään)

3.	 Mittayhde (k-arvot pisteen vieressä)

4.	 Ruuvit alustan irrottamista varten

Säätöohjeet
1.	 Mittaa paine-ero mittauspisteessä.

2.	 Irrota pohjalevy.

3.	 Säädä laitteen sisällä oleva pelti sopivaan asentoon.

4.	 Asenna alusta uudelleen.

L=1000 L=1500 L=2000

5,2 7,8 10,4

K-arvot

1

2

34
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CIL-ilmaverho

1.

2.

3.

1.	 Kannakointipiste (Z-kulma)

2.	 L-lista (oletuksena erillään)

3.	 Mittayhde (k-arvot pisteen vieressä)

4.	 Ruuvit alustan irrottamista varten

Säätöohjeet
1.	 Mittaa paine-ero mittauspisteessä.

2.	 Irrota pohjalevy.

3.	 Säädä laitteen sisällä oleva pelti sopivaan asentoon.

4.	 Asenna alusta uudelleen.

L=1000 L=1500 L=2000

13,2 19,9 26,5

K-arvot

1

2

3

4
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CTO-tuloilmalaite

2.

1.

1.	 Kannakointipiste (Z-kulma)

2.	 Mittayhde (k-arvot pisteen vieressä)

Säätöohjeet
1.	 Mittaa paine-ero mittauspisteessä.

Ø125 Ø160 Ø200 Ø250 Ø315

9,0 20,5 21,2 45,0 42,0

K-arvot

1

2
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CKV-valaisin

HUOM.
Vanhan ohjeen
kohta 3.pois
kokonaan,
ei ole enää ruuveja,
joilla lasi avataan.

HUOM.
Vanhan ohjeen
kohta 3.pois
kokonaan,
ei ole enää ruuveja,
joilla lasi avataan.

1.	 Kannakointipiste (Z-kulma)

2.	 L-lista (oletuksena erillään)

1

2
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CVS-kattopaneeli

1:10

Co
py

rig
ht

 C
LI

M
EC

ON
 O

y

Projektio Piirustus N:o

Piirretty

Muutettu

Otsikko

Nimi

Materiaali

Massa

CVS   kattopaneeli
Kuvaus

00880 Helsinki
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Versio
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+358 (0)20 198 6600
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Pinnoitus

Paneelit asennetaan asettamalla ne L-listojen päälle.

1

T-listojen asennus

Leikkaa päällekkäiset nauhat kuvan osoittamasta kohdasta.
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CVL-vaimennuspaneeli

1.	 L-lista (oletuksena erillään)

2.	 T-lista

Paneelit asennetaan asettamalla ne L-listojen päälle.

1

2

T-listojen asennus

Leikkaa päällekkäiset nauhat kuvan osoittamasta kohdasta.



climecon.fi

© Climecon

16

1. Asennusjärjestys 
1.	 Poistoilmalaitteet 

2.	 Tuloilmalaitteet

3.	 Valaisimet

4.	 T ja L -listat

5.	 Sähkökytkennät ja käyttöönotto

6.	 Kattopaneelit (toimitetaan tarkastusmittauksen jälkeen) 

2. Asennusperiaate
•	 Merkitse huolellisesti yksiköiden paikat suunnitelman mukaan.

•	 Asenna kierretangot ​​merkittyihin paikkoihin (kierretangot eivät sisälly toimitukseen).

•	 Kiinnitä Z-raudat kannakointipisteisiin.

•	 Nosta laitteet tasaisesti ylös kulmista ja kiinnitä kierretangot Z-kiinnikkeisiin suunnitellulle korkeu-
delle.

•	 Tarkista, että laitteet ovat suunnittelussa ilmoitetuissa paikoissa ja vaakasuorassa.

•	 Tarkista asennettujen laitteiden (poistoilmalaitteet, tuloilmalaitteet, valaisimet) korkeusasemat käyt-
tämällä linjalaseria. Kaikki laitteet tulee olla vaakasuorassa suunnitellulla korkeudella esim. 3000 mm.

•	 Asenna T- ja L-listat suunnitelman mukaisiin paikkoihin. Kannakoi T ja L -listat kierretankoihin tai kiin-
nittämällä se seinään.

•	 Nosta kattopaneelit suunnittelussa ilmoitettuihin paikkoihin. Kiinnitä paneelit tarvittaessa asennuslis-
toihin jäykkyyden varmistamiseksi.

Asennusperiaate ja huomiot


	Principle for the installation
	CRE exhaust air device
	Removing the grease filters 
	CRO exhaust air unit
	CTI supply air unit
	COI supply and capture air unit
	CIL supply air and air curtain unit
	CTO supply air unit
	CKV luminaire
	CVS ceiling panel
	CVL dampening panel
	Climecon ventilated ceiling site notes and installation principles

