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Kiinnitysohjeet ovat samat seuraaville tuotesarjoille:
TUISKU-VS, TUISKU-PS, TUISKU-V ja TUISKU-P

TUISKU-AF lämmitettävän lumisuojan kaikki mallit
TUISKU-O ovellisen lumisuojan kaikki mallit

TUISKU-AF kytkentä erillisessä kytkentäohjeessa
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TUISKU pinta-asennus
Mitoitus

Min. 100 mm
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Aukko

Min. 100 mm

Min. 100 mm

Kammio TUISKUn takana
rauhoittaa ilmavirran nopeuden, 
mikä edesauttaa mahdollisen läpi 
päässeen kevyen pakkaslumen 
laskeutumisen kammion pohjalle 
ilman, että se kulkeutuu pidem-
mälle kanavistossa.

Kaivo + saattolämmitys / lumen sulatus

Max. 0,7 m/s
< 2 m/s

TUISKU:t on suunniteltu toimimaan 
suurillakin otsapintanopeuksilla, 
mutta maksimi suositeltu otsa-
pintanopeus on 0,7 m/s.

TUISKU lumisuojien taakse on suositeltavaa rakentaa kuvan tyyppinen kammio viemäröinnillä, joka 
estää esim. kevyen lumen ja poikkeuksellisen voimakkaista tuulista johtuvan veden  
kulkeutumisen kanavistoon.

Huom! Tarkasta TUISKU:n ristimitta ennen asennuksen aloitusta.
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TUISKU pinta-asennus

130 mm

130 mm

1-osainen pinta-asennus toimituksessa mukanaolevaa J-asennuslistaa  
hyödyntäen. HUOM! TUISKU:t voidaan asentaa myös ilman J-listaa.

130 mm

J-listan kiinnityksessa seinään suositellaan seuraavia ruuvityyppejä tai vastaavia: 
• Puu: TX-20 4,5X40 yleisruuvi uppok Zn täyskierre 
• Betoni: Nyloc tulppa, Sormat NAT 8 (8x40 mm) + TX-20 4,5X40 yleisruuvi uppok Zn täyskierre 
• Sandwich: ohutlevyruuvi DIN 7504K ZN 4,2 x 13 mm porakärki, kuusiokanta HUOM kiinnitys kuorma max 45kg/m2 
• Teräs (RHS tai vastaava): EJOT JT2-6-6,3 x 25 mm porakärki sinkitty

TUISKU:n kiinnityksessä seinään suosittelemme seuraavia ruuvityyppejä tai vastaavia 
• Puu: Kateruuvi 4,8x25-65 mm, ruspert, RR, piikkikärki, aluslevyllä 
• Betoni: Betoniruuvi Fisher FBS 6 x 40/5 mm US tai vastaava 
• Sandwich: Sandwich paneliruuvi, Aluslevyllä, porakärki (4-14 MM) SPA 5,5 x L =panelin paksuus 
• Teräs: EJOT JT2-6-6,3 x 25 mm porakärki sinkitty
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1.  Asennetaan J-listat kuten 1-osaisen asennuksessa. 

2.  Tiivistä aukon ympäriltä niin, että liitos TUISKUn ja seinärakenteen välillä on tiivis.

3. Nostetaan TUISKUt paikalleen ja kiinnistetään kantavaan seinään kuten 1-osaisen asennuksessa.

 Kiinnitä TUISKU:t toisiinsa sinkityllä porakärkiruuvilla EJOT JT2-6-6,3x25mm.  

TUISKU pinta-asennus

130 mm

Moniosainen TUISKU yhdessä rivissä  

J-listan kiinnityksessa seinään suositellaan seuraavia ruuvityyppejä tai vastaavia: 
• Puu: TX-20 4,5X40 yleisruuvi uppok Zn täyskierre 
• Betoni: Nyloc tulppa, Sormat NAT 8 (8x40 mm) + TX-20 4,5X40 yleisruuvi uppok Zn täyskierre 
• Sandwich: ohutlevyruuvi DIN 7504K ZN 4,2 x 13 mm porakärki, kuusiokanta HUOM kiinnitys kuorma max 45kg/m2 
• Teräs (RHS tai vastaava): EJOT JT2-6-6,3 x 25 mm porakärki sinkitty

TUISKU:n kiinnityksessä seinään suosittelemme seuraavia ruuvityyppejä tai vastaavia 
• Puu: Kateruuvi 4,8x25-65 mm, ruspert, RR, piikkikärki, aluslevyllä 
• Betoni: Betoniruuvi Fisher FBS 6 x 40/5 mm US tai vastaava 
• Sandwich: Sandwich paneliruuvi, Aluslevyllä, porakärki (4-14 MM) SPA 5,5 x L =panelin paksuus 
• Teräs: EJOT JT2-6-6,3 x 25 mm porakärki sinkitty
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Moniosainen TUISKU useassa kerroksessa yhdessä rivissä  

TUISKU pinta-asennus

1.  Tiivistä aukon ympäriltä niin, että liitos TUISKUn ja seinärakenteen välillä on tiivis.

2. Nosta alempi TUISKU paikoilleen ja kiinnitä kantavaan seinään.

3. Nosta ylempi TUISKU alemman päälle ja kiinnitä seinään. 
TUISKU:t suositellaan kiinnitettäväksi myös toisiinsa sinkityllä  
porakärkiruuvilla EJOT JT2-6-6,3x25mm tai vastaavalla.  
Kiinnitys pohjan läpi allaolevan yläpeltiin ja/tai sivupeltien läpi.

TUISKU:n kiinnityksessä seinään suosittelemme seuraavia ruuvityyppejä tai vastaavia: 
• Puu: Kateruuvi 4,8x25-65 mm, ruspert, RR, piikkikärki, aluslevyllä 
• Betoni: Betoniruuvi Fisher FBS 6 x 40/5 mm US tai vastaava 
• Sandwich: Sandwich paneliruuvi, Aluslevyllä, porakärki (4-14 MM) SPA 5,5 x L =panelin paksuus  
• Teräs: EJOT JT2-6-6,3 x 25 mm porakärki sinkitty
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Sandwich- 
rakenne

Sisäpuoli

Sisäpuoli

Ulkopuoli

Ulkopuoli
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leveys

Elementin 
leveys

TUISKU pinta-asennus
TUISKU-AK asennuskehys (lisävaruste)

 Avaamalla TUISKU-AK asennuskehyksen kiinnityspultteja, voidaan koko säätää aukkoon sopivaksi.  
Sovituksen jälkeen tulee pultit kiinnittää huolella.

	 Sandwich	rakenteisessa	seinässä	tulee	aukon	reunat	vahvistaa	esim.	metalliprofiililla,	 
jonka materiaali on kuumasinkitty rakenneteräs S320GD+Z350 3,0 mm tai vastaava.

 TUISKU-AK asennuskehyksen kiinnityksessä aukkoon suosittelemme  
seuraavia kiinnitystapoja tai vastaavia: 
• Puu: TX-20 4,5x40 sinkitty uppokantainen yleisruuvi täyskierteellä 
• Betoni: Betoniruuvi Fisher FBS 6x40/5 mm US tai vastaava 
• Sandwich: Sandwich paneliruuvi, aluslevyllä, porakärki 4-14 mm SPA 5,5xL (L=paneelin paksuus) 
• Teräs: EJOT JT2-6-6,3x25mm sinkitty porakärki

TUISKU-AK asennuskehys on suunniteltu hel-
pottamaan moniosaisten TUISKU:jen asenta-
mista. Asennuskehyksen mitat ovat muunnel-
tavissa aukkoon sopivaksi.

Asennettaessa TUISKU-AK asennuskehys 
Sandwich-rakenteiseen aukkoon, tulee aukon 
reunat	tukea	tarkoitukseen	sopivilla	profii-
leilla. 

HUOM! TUISKU-AK asennuskehys  
ei saa olla osa kantavaa rakennetta!  
Kantava rakenne tulee olla rakennesuunnit-
telijan suunnittelema ja hyväksymä.

Asennettaessa TUISKUja ilman asennus-
kehystä, tulee aukkoon rakentaa TUISKU:lle 
riittävä tuenta rakennesuunnittelijan ohjei-
den mukaan.
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 Mitataan aukon leveys ja korkeus ja säädetään tukikehikko oikean kokoiseksi. 

2.  TUISKU-AK asennuskehys kiinnitetään tukevasti kantavaan rakenteeseen.  
Asennettaessa TUISKUja ilman asennuskehystä, tulee aukkoon rakentaa TUISKU:lle  
riittävä tuenta rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. 
HUOM! TUISKU-AK asennuskehys ei saa olla osa rakennuksen kantavia rakenteita. 

 Tukikehyksen kiinnityksessä aukkoon sisään tai aukon reunaan suosittelemme  
seuraavia ruuvityyppejä tai vastaavia: 
• Puu: TX-20 4,5X40 yleisruuvi uppok Zn täyskierre  
• Betoni: Betoniruuvi Fisher FBS 6 x 40/5 mm US tai vastaava 
• Sandwich: EJOT JT2-6-6,3 x 25 mm porakärki sinkitty + U-asennusreunukset paneelin päähän 
• Teräs: EJOT JT2-6-6,3 x 25 mm porakärki sinkitty

 

 Rakenne hyväksytettävä aina rakennesuunnittelijalla. 

TUISKU pinta-asennus
Moniosainen TUISKU + TUISKU-AK asennuskehys
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Asennetaan asennuskehys sivun 7 ohjeiden mukaan.

Aloita TUISKUjen asennus alimmasta rivistä alkaen vasemmalta kuten kuvassa. 
• Kiinnitä TUISKU porakärkiruuveilla asennuskehykseen vasemmalta alhaalta alkaen.
• Oikealta sivusta TUISKU kiinnitetään kehykseen sisäpuolelta. 
Seuraava TUISKU kiinnitetään paikoilleen niin, että TUISKUn vasemmassa reunassa oleva rakenne menee 
oikealla puolella olevan lukituskolon sisään. 

Alemman TUISKUn yläosassa on reijät, joihin ylemmän moduulin pohjassa olevat kohdistustapit uppoavat.

Kiinnitä taas TUISKU porakärkiruuveilla asennuskehykseen.

TUISKUt kiinnitetään esimerkiksi sinkityllä porakärkiruuvilla EJOT JT2-6-6,3x25mm.

HUOM: TUISKU-PS ja TUISKU-P vaativat asennuskehyksen tai vastaavan rakenteen johon TUISKUT kiinnitetään.

 

Pystysäleiset TUISKUt pinta-asennus 
Moniosainen TUISKU-P ja TUISKU-PS + TUISKU-AK asennuskehys 
Esim. 9-osainen
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C SECTION B-B
SCALE 1 : 25

DETAIL C
SCALE 1 : 2

1
2

2a

Suositeltu ruuvityyppi: 
EJOT JT2-6-6,3x25mm
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Kiinnitä kokonaisuus porakärkiruuveilla asennuskehykseen.

Kokonaisuus viimeistellään kiinnittämällä eteen toimituksen mukana tulevat peitelistat.

Pystysäleiset TUISKUt pinta-asennus
Moniosainen TUISKU-P ja TUISKU-PS + TUISKU-AK 
asennuskehys 
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A

A SECTION A-A

B

A

A SECTION A-A
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3. Tiivistä aukon ympäriltä niin, että liitos TUISKUn ja seinärakenteen välillä on tiivis. 

 Aloita asentaminen alakulmasta kuvan osoittamalla tavalla (1). 
• Alempien TUISKUjen yläreuna kiinnitetään asennuskehyksen vaakaosaan.  

Alareuna ja sivut kiiinnitetään kantavaan rakenteeseen. 
• Ylemmät TUISKUt nostetaan alempien TUISKUjen päälle, jonka jälkeen ne kiinnitetään  

sivuilta ja ylhäältä kantavaan rakenteeseen.

 TUISKU kiinnitetään TUISKU-AK asennuskehykseen esimerkiksi sinkityllä porakärkiruuvilla  
EJOT JT2-6-6,3x25mm. 

 TUISKUt kiinnitetään toisiinsa sivuilta ja päältä esimerkiksi sinkityllä  
porakärkiruuvilla EJOT JT2-6-6,3x25mm. 

 = tuplaruuvi.  
Pystysuorilla osuuksilla 
2 ruuvia vierekkäin  
ja vaakaosuuksilla  
2 ruuvia päällekkäin. 

Vaakasäleiset TUISKUt pinta-asennus
Moniosainen TUISKU-V ja TUISKU-VS + TUISKU-AK asennuskehys
Esim. 4-osainen
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Suositeltu ruuvityyppi: 
EJOT JT2-6-6,3x25mm
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Kiitos, että olette valinneet Suomessa valmistetun tuotteen! 

Mikäli Sinulla on kysymyksiä liittyen TUISKU:jen asentamiseen voit 
olla yhteydessä Climecon asiakaspalveluun

  
  Puh. 020 198 6600

  Sähköposti info@climecon.fi

Climecon Oy 
Lämmittäjänkatu 4 A 
00880 HELSINKI  

climecon.fi


